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1 INTRODUCCION 
 
Genius es el primer dispositivo Touch&Map que permite la lectura/programación 
de la memoria contenida en la centralita de control de la gestión motor del vehículo. Su 
característica principal es el funcionamiento STAND-ALONE: no necesita ninguna conexión con el 
PC durante las operaciones de lectura/programación. Esta importante característica hace a GENIUS 
completamente INDEPENDIENTE del ordenador durante la delicada fase de programación, 
evitando peligrosos bloqueos o ralentizamiento derivados del funcionamiento multitasking del 
sistema operativo del ordenador. 
El dispositivo está dotado de pantalla TOUCH PANEL que permite un uso fácil e intuitivo, además 
de práctico. A fin de garantizar la máxima seguridad operativa, ha sido introducida dentro de 
GENIUS una batería que -en caso de desconexión accidental del conector OBDII de la relativa toma 
del vehículo durante las operaciones de programación- permite gestionar con total tranquilidad el 
procedimiento de recuperación de la comunicación con la centralita, característica que desde 
siempre distingue los protocolos de programación serial DIMSPORT. 
 
 
 

2 CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

- Caja en abs ergonómica con cinta para empuñadura segura  
- Display lcd 320 x 240 píxel, ccfl backlight, con touch panel  
- Memoria flash microprocesador protegida 512kbyte  
- Memoria ram 16mbyte  
- Memoria de almacenamiento archivos en secur digital 256mbyte expandible a 1gbyte  
- Led de función x SecurDigital, usb, alimentación, línea de diagnosis  
- Reloj interno con memoria y batería de litio 3 volt  
- Batería externa recargable 8.4volt de 600 mAh  
- Tensión de alimentación de 12volt a 30volt  
- Línea de comunicación con toma de diagnosis K LINE, CAN2.0, J1850  
- Conexión al PC mediante usb 
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3 DOTACION GENIUS BAG     
 
Como GENIUS BAG se entienden los componentes para la lectura/escritura serial que vienen 
suministrados al cliente al adquirir el GENIUS. 
Mostramos seguidamente la lista de todos los componentes serial con su código de referencia. 

 
REF. CODIGO DESCRIPCION 

1 F32GENIUS Genius – dispositivo completo  

2 F32GN001 Genius – Cable Obd II (K-CANBUS- J1850) 

3 C32GNALIM12 Alimentador 12volt 110/240V con conmutador internacional 

4 F32GN002 Genius – Adaptador para compatibilidad cableados sistema FLASH 4  

5 C32GNPEN Genius – n.3 punteros para TOUCH PANEL 

6 C32GNUSB01 Genius – cable USB para Conexión PC 

7 F32FL011 Cableado universal para conexión serial 

8 F32GN003 Genius – Cable de Conexión a batería “cocodrilos”  

9 C32GNVAL Genius – Maleta  (foto indicativa del kit completo) 

 
DOTACION OPCIONAL 
 

REF. CODIGO DESCRIPCION 

10 F32ALIM12V Alimentador 12V SW  

11 F32CBATT Cable de alimentación de batería 

14 F32FL002 Conector diagnosis BMW + cable RJ45 para BMWload  

20 F32GN013 Cableado OBDII para PORSCHE M5.2.2  

21 F32GN015 Race conector para centralitas grupo V.A.G. TDI  

22 F32GN014 Race conector diagnosis Mercedes 

23 F32GN023 Cable diagnosis a tres vías FIAT ALFA LANCIA para comunicación serial  

24 F32GN021 Cable A para programación de centralitas Bosch híbridas ME7.3.1, ME3.1, 
ME2.1, ME7.3H4 

25 F32GN022 Cable B para programación de centralitas Bosch híbridas ME7.3.1, ME3.1, 
ME2.1, ME7.3H4 

 
Están disponibles cables opcionales para camiones y  industrial ligero. 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

1 
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4 CONECTIVIDAD, PUERTOS Y LED  
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Lado Frontal 
 

 A) 1 puerto USB  
 B) 1 lector para soporte digital Secur Digital 

C) 1 led verde SD: está encendido fijo cuando señala la presencia de la SD en el interior del Genius, 
parpadea cuando se están guardando archivos en su interior.   

 D) 1 led verde USB: parpadea  cuando el Genius está comunicando con Race EVO  
 
 

 
 
 

Lado Trasero        
 
 E) 1 Puerto Diagnosis para conectar el Cable OBD II o el Cableado universal para conexión serial    
 F) 1 conector DC EN para conexión al alimentador 12 Volt 110/240 V 
 G) 1 led verde data transfer: NO ACTIVO 
 H) 1 led rojo ext power: está encendido fijo cuando el Genius está alimentado 
 
 

 
 
 

Lado Inferior        
 

I)  1 botón de RESET (a utilizar solo bajo consejo de la asistencia técnica en casos extremos –  
- ej. Genius no responde a los comandos -) 
L) 1 botón para  la apertura del lector SD (operación de apertura y extracción SD a efectuar solo  
bajo consejo de la asistencia técnica: con un objeto puntiagudo efectuar una ligera presión en el 
agujero indicado hasta obtener la apertura de la tapa externa. Para quitar la tarjeta SD efectuar una 
ligera presión sobre la tarjeta hacia el exterior hasta que sea expulsada).  

 
La parte inferior del Genius está dotada de: 
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M) 4 soportes de goma antideslizamiento 
N) 1 cinta elástica desmontable para una cómoda y segura empuñadura 
O) Adhesivo con el número de serie 
 

 
 

 
5 REQUISITOS DEL SISTEMA 

·  Race EVO correctamente instalado y siempre actualizado 

·  1 puerto USB libre  

·  Sistema Operativo Windows 2000, XP, Vista o Windows 7 
 
 

6 INSTALACION DRIVER 
Tras haber conectado por primera vez Genius al PC es necesario seguir el procedimiento de 
instalación como se indica a continuación: 

 
 

1) Seleccionar “Si, solo en esta ocasión ” y pulsar Siguiente  
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2) Seleccionar “Instala el software automáticamente (recomendado) ”  y pulsar Siguiente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Pulsar “Continuar ”  y después “Finalizar ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: En caso que se utilicen el periférico 555Pro y el periférico Genius en el mismo PC tras haber 
instalado el 555Pro será necesario efectuar nuevamente el procedimiento arriba indicado para 
Genius, únicamente tras la primera conexión. 

 
7 OPERACIONES PRELIMINARES 
 
Una vez adquirido el Genius la primera operación a realizar obligatoriamente  es a de ponerlo bajo carga al 
menos 12h. Se aconseja repetir esta operación una vez al mes. 
También es posible cargar el Genius tras la modificación de cada vehículo dejando el Genius en Standby. 
  
Este procedimiento es necesario para cargar la batería externa recargable (8.4volt da 600 mAh), batería 
indispensable para las eventuales operaciones de salvado y recuperación de los datos en caso de 
interrupciones accidentales durante las fases de comunicación con la centralita. 
 
 
 
  

8 MENU PRINCIPAL 
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Una vez encendido el Genius la pantalla inicial muestra: 
 

A) el menú principal 
B) la barra de información con volt, hora, fecha 
C) About información sobre el New Genius 

 
El menú principal ofrece los cuatro botones principales  
WORK, TOOLS, INFO, STANDBY que dan acceso  
ya sea al las secciones de trabajo o a las secciones de información: 

 
  

- WORK para trabajar 
- TOOLS para la visualización archivos, configuración y tests 
- INFO para obtener información del Genius y sus protocolos  
- STANDBY para poner el Genius en stand by  
 
Para informaciones detalladas sobre cada operación consultar los 
capítulos indicados para las funciones específicas.  
 
WORK 
El botón WORK da acceso a la sección de trabajo principal  
mediante los sub menús que nos dirigirán a las operaciones de  
IDentificación (Cáp. 9.1), LECTURA (Cáp. 9.2) 
y ESCRITURA (Cáp. 9.3). 
 
 
TOOLS 
El botón TOOLS da acceso a las funciones de visualización de los archivos cargados en la memoria SD 
mediante la función EXPLORAR SD (Cáp. 10.2). Es posible además gestionar la configuración de la 
pantalla, idioma, fecha y hora del Genius en la función SETUP (Cáp. 10.1); y efectuar el TEST (Cáp. 10.3) 
de funcionamiento de los componentes específicos Ram, Display, Led y Batería. 
 
 
INFO 
El botón INFO nos da todas las informaciones inherentes al Genius, a los Protocolos y a las Habilitaciones 
gestionadas. 
(Cáp. 11). 
 
 
STANDBY 
El botón STANDBY, una vez seleccionado, pone el Genius en modalidad de espera y ahorro energético. 
Para reactivar el Genius basta tocar el display una vez (Cáp. 12). 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 MENU WORK  
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Este menú da acceso a la sección de trabajo principal mediante los sub menús que nos dirigirán a las 
operaciones de IDentificación, LECTURA y ESCRITURA. 
 
 

9.1 IDentificación centralita 
Esta operación permite identificar la tipología de sistema correcto para obtener la información necesaria 
para descargar el “archivo de settaggio” correcto. Para efectuar la Identificación es posible seguir dos 
caminos diferentes: 

A) 
1. Seguir el siguiente camino y Seleccionar correctamente en base al vehículo  
Work � Vehículo � Marca/Modelo/Tipo � Protocolo 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En este punto la apertura del protocolo nos dará la posibilidad de hacer la IDentificación de la 
centralita. 
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3. Una vez efectuada la selección ID se nos solicita encender y apagar el contacto y será visualizada la 
información relativa a la centralita seleccionada, pudiendo guardar la Información de la centralita gracias 
al teclado digital.�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener nuevamente la imagen de la Información de la IDentificación efectuada será necesario  
abrir el archivo de IDentificación guardado en la carpeta ID de Tools�  Explorar SD�  carpeta ID.  
Ver Cáp.10.2 

 
Una vez completada esta operación conocemos los datos de la centralita y será posible verificar la 
presencia en la base de datos del Race del “settaggio” necesario para efectuar la modificación. 
 

 
 
 
B) 
Seguir el camino indicado y Seleccionar de la lista de protocolos a disposición cual usar:  
 
Work � Protocolos 
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9.2 Lectura Serial �
 
Para acceder al procedimiento de Lectura Serial es necesario seguir el siguiente camino y Seleccionar 
correctamente en base al vehículo  Work � Vehículo � Marca/Modelo/Tipo � Protocolo 
O bien siguiendo el camino Work � Protocolos  para lo cual será necesario saber que protocolo usar. 
NOTA: 
El Genius cada vez que lee una centralita crea un archivo con HEADER. 
Para detalles ver Cáp.9.3. 
 
Terminada la lectura es necesario descargar el archivo leído en el PC. Para estas operaciones seguir 
las instrucciones del Cáp.13.2.1. 
 
Una vez abierto el protocolo será posible Seleccionar Lectura  
 
1. Pulsar en Lectura  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tras la visualización del ID se nos solicitará que quitemos y pongamos el contacto (para dar tiempo al 
programa a efectuar las oportunas verificaciones). Vendrá mostrada una ventana con el avance de la 
fase de lectura. Una vez efectuada la lectura se obtiene el archivo original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al terminar de la lectura será posible 
guardar el archivo original dentro del Genius. 

 
� �

Seguir las instrucciones para finalizar la 
lectura. 

�
�
�
�
�
�

 
Cuando acabe es preciso cargar el archivo leído en el PC; para esta operación seguir las instrucciones 
del capítulo 13.2.1  Pag.29. 

El tiempo de lectura depende esclusivamente del tipo di 
centralita; la gran mayoría se leen en 5-8 minutos, pero 
existen algunas que precisan de más de 30 minutos. 
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9.3 Escritura Serial 
 
Tras haber efectuado la modificación se puede cargar el archivo modificado dentro del vehículo. 
 
Para acceder al procedimiento de Escritura Serial es necesario seguir el siguiente camino y Seleccionar 
correctamente en base al vehículo  Work � Vehículo � Marca/Modelo/Tipo � Protocolo 
O bien siguiendo el camino Work � Protocolos  para lo cual es necesario conocer que protocolo usar. 

 
 

Una vez abierto el protocolo será posible Seleccionar Escritura  
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1. Una vez seleccionado Escritura  el Genius mostrará  

la carpeta “Write” con todos los archivos modificados y  
originales que se pretende transferir dentro  
de la centralita. Seleccionar el archivo a escribir  
y proseguir con el procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionado el archivo a escribir seguir el procedimiento de encendido del contacto y 
proseguir. ASEGURARSE QUE HAYA BUENA ALIMENTACION CONECTANDO UNA BATERIA 
AUXILIAR 
 
 
  
�
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�
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2. Iniciado el procedimiento son leídos de nuevo los datos identificativos de la centralita: 
Si los datos visualizados no corresponden al número hardware, número software, tomar nota de los 
números visualizados, pulsar cancelar y buscar el “archivo de settaggio” correspondiente  
Si los datos corresponden proceder pulsando en "OK". 
 
 

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 
El Genius cada vez que lee una centralita crea un archivo con HEADER, es decir un archivo dotado de 
todos los datos identificativos (Marca/Modelo/Tipo, hora y fecha de lectura, protocolo usado etc., etc.). 
Este tipo de código se mantiene dentro del Race EVO incluso durante la creación del modificado. De 
ese modo en el momento de la escritura del modificado el Genius non tendrá dudas respecto al archivo 
que se está escribiendo.  
En el momento en que se intenta escribir un archivo sin HEADER, es decir sin toda la información que 
el Genius coge en el momento de la lectura, Genius pregunta (por seguridad) si el archivo seleccionado 
para la escritura serial es efectivamente el adecuado. 
 
 
Para información de como exportar archivos con o sin HEADER ver Cáp.13.2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si se confirma se inicia la programación  
de la centralita se muestra el avance del proceso. 
 
 
 
Durante la espera no efectuar ninguna operación en el vehículo ni en el Genius !!!!  
 
3.   Al terminar se visualiza el mensaje de confirmación y el procedimiento queda finalizado.  
Quitar el contacto y pulsar OK. Automáticamente aparece una ventana que nos invita a esperar 10 
segundos para dar tiempo a la centralita de reconfigurarse. 

 
�
�

�
�
�
�

LLEGADOS A ESTE PUNTO LA PROGRAMACIÓN HA FINALIZADO  

Los tiempos de escritura varían en base a la 
centralita, siendo los más normales de entre 
4 y 8 minutos, pero algunas centralitas 
pueden llegar a más de 30 minutos. 
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9.4 RECUPERACIÓN - VERIFICACION - HERRAMIENTAS 
  

En algunso protoclos hay disponibles funciones adicionales: RECUPERACION para poder efectuar la 
escritura forzada de una ECU sin control de archivos. VERIFICACION permite saber si un archivo es 
compatible con la ECU y HERRAMIENTAS que contiene diversas opciones como: 
 

- Borrado de errores 
- Lectura escritura de código de inyectores 
- Lectura y escritura de contadores de programación 

 
1. RECUPERACIÓN 
 

Esta operación es casi idéntica a la de escritura, la 
diferencia es que el Genius no efectúa ningún tipo de control 
sobre el archivo a escribir. Sirve para recuperar algunas 
centralitas que han quedado bloqueadas en fase de 
escritura normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. VERIFICACION 

 

En algunos protocolos no es posible la lectura del 
archivo original (es. Flash_0090) o es muy larga (es. 
FLASH_0056 lee en 3 ore); esta función es muy  útil 
para verificar que el archivo ORI que descargaremos 
de la base de datos es igual al de la ECU. 
Tras haber copiado el archivo original del PC al  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. HERRAMIENTAS �  CANC. ERRORES 
 

Tras reprogramar algunas centralitas puede suceder que se 
encienda la luz de averías en el cuadro. Por este motivo 
para algunos protocolos serial del grupo como por ejemplo 
para el FLASH_0082 VAG ME7.1.1 se ha incluido la función 
de cancelar errores. 
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4. HERRAMIENTAS ��� �  LECTURA INYECTORES / CODIFICACION INYECTORES  
  
 Ver el apéndice B al final del manual. 
  
5. HERRAMIENTAS ��� �  ESPECIAL ��� �  COUNTER 
 
 Ver el apéndice B al final del manual. 

 
 
9.5 Índice 

 
Una vez abierta la ventana del Protocolo escogido para el tipo de centralita, en la barra del fondo de la 
ventana aparecen el botón “Información” y el botón “Destornillador”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información 
 
Este botón permite visualizar toda  
la información inherente al protocolo seleccionado, 
incluido el tipo de línea que usa el protocolo  
para la comunicación con la centralita. 
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Destornillador  
 

 
Este botón abre la ventana Setup K-line inherente al Protocolo serial seleccionado, así como da la 
posibilidad de modular la transmisión de la K-line para ese Protocolo en concreto. 
NOTA:  
Esta opción de modificación solo debe ser utilizada bajo indicación de la asistencia técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PULL UP 
Seleccionando el botón “Destornillador” y después la opción Pull Up  es posible configurar la resistencia 
del protocolo serial. Es posible comprobar en la barra de estado que resistencia hay actualmente 
introducida para el protocolo en uso y después verificar la modificación (Ej. Flash_0061). 
 
 
SPEED 
Seleccionando el botón “Destornillador” y después la opción Speed es posible variar la velocidad de 
transmisión del protocolo serial. Es posible comprobar en la barra de estado que velocidad hay 
actualmente introducida para el protocolo en uso y después verificar la modificación (Ej. Flash_0053). 
 
PARAMETROS 
Esta opción está presente sólo en algunos protocolos y sirve para solucionar problemas específicos 
sobre algunos vehículos, consulte con asistencia técnica antes de modificar los mismos. 
 
 
 
 

ATENCION:  Cualquiera de los cambios realizados sólo son efectivos mientras se esté trabajando con el 
protocolo seleccionado. Si se cambia de protocolo o se apaga el genius la selección se 
cancela y se volverán a cargar los datos por defecto. 
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10 MENU HERRAMIENTAS (TOOLS) 
 
En herramientas encontramos una serie de funciones muy interesantes. 
 
 

HERRAMIENTAS (TOOL)�  ESPORA SD 
 
 �  SETUP �  Pantalla �  Touch Panel 
   �  Iluminación 
  �  Lengua 
  �  Fechay hora 
 
 �  TEST �  Display 
  �  LED 
  �  Batería 
  �  Memoria �  RAM 
   �  SD 
 
 

 
 
 
 
Los tres primeros menús qie encontramos son:  
 
- Explora SD  (Ver capítulo 10.1) 
- Setup (Ver capítulo 10.2) 
- Test (Ver capítulo 10.3) 
 
 
 
 
 

 
 
10.1 Explora DS 

  
Esta función ofrece la posibilidad de controlar los datos guardados en el interior de la SecurDigital  
 
 

Las diversas carpetas contien: 
 
- COD  Archivos leídos con Codificación de Inyectores 
- ID  Archivos leídos como ID (Identificación) 
- READ Archivos leídos de la ECU 
- REC  Archivos de recuperación  
(creados automáticamente) 
- WRITE Archivos para escribir en la ECU. 
 
 
 
 
 
 

Las flechas derecha izquierda sirven para ir atrás o adelante. 
Para ampliar información sobre un fichero de cualquiera de las carpetas existentes así como 
información del HEADER de cualquier file.  
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Para ello basta con seleccionar el archivo del que se desea ampliar la información y pulsar en el icono  
“i”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.2 Setup 

El menú Setup gestiona la configuración del Genius ofreciendo la posibilidad de modificar la 
configuración de la pantalla además del idioma, la fecha y la hora. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 
Entrando en esta sección es posible calibrar y modificar la configuración del display del Genius: 
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2 

3 

4 

1 

Touch Panel : activa el procedimiento de calibración del Touch Panel. El procedimiento requiere tocar 
con el puntero suministrado los cuatro ángulos del Touch Screen siguiendo el orden indicado por el 
recuadro. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iluminación : permite seleccionar la intensidad y el tiempo de iluminación del display antes de entrar en 
modalidad Standby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idioma 
Entrando en la sección Idioma es posible 
escoger que idioma mostrará el Genius. 
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Fecha y Hora 
Entrando en la sección Fecha u Hora es posible modificar día, mes, año y hora del Genius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

10.3 Test 
El Menú Test permite efectuar una serie de test sobre diversos componentes del Genius para verificar  
su integridad y el correcto funcionamiento. 
Con esta función es posible controlar la Ram, el Display, los Leds y la Batería interna del Genius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.1 Test Display 
Usar esta function para verificar el estado del display. Al pulsar OK se encenderán 
todos los pixels del LCD 
 

 
 

 
10.3.2 Test LED 

Usar esta función para verificar el funcionamiento de los LED, al pulsar OK harán 
intermitencia todos los led: USB,SD,DATA. 
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10.3.3 Test Batería 

Usar esta función para verificar el estado de la batería interna. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si la batería está cargada deberá visualizar como mínimo 8,0 Volt. 
Si visualiza menos voltaje cargue el genius como mínimo 8h y vuelva a verificar la batería. 
 

 
10.3.4 Test Memory 

Usar esta función para verificar el estado de la memoria RAM del Genius y de la memoria SD. 
 

 
 

 
Test Ram : permite verificar la integridad de la memoria RAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
Test SD : permite verificar la integridad de memoria SD (SecurDigital) 
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11 MENU INFO 
 
Mediante este menú es posible verificar la presencia y la funcionalidad de los Protocolos, los datos 
identificativos y las habilitaciones del propio Genius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 Protocolos 
La función Protocolos da la posibilidad de verificar los Protocolos Serial, seleccionando un Protocolo y 
procediendo será posible verificar los datos inherentes al Protocolo seleccionado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la lista de los Protocolos, a la izquierda de la lista, es posible ver el estado del Protocolo: 

 
 
 
 

Protocolo no presente en el Genius 

 
Protocolo no actualizado respecto a la versión de Genius 
En este caso efectuar el procedimiento de actualización del  
Genius directamente desde el software   

         
Protocolo existente y funcionando 
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11.2 Info Genius 

Esta función permite la visualización de todos los datos hardware y software del propio Genius. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

11.3 Habilitaciones 
Con esta selección podremos verificar que Opciones Habilitaciones están activas, cuantos Puntos de 
programación hay presentes y que tipo de contrato hay habilitado en nuestro Genius. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

12 STANDBY 
 
El botón STANDBY, una vez seleccionado, activa la 
modalidad de espera. 
Para reactivar el Genius es suficiente tocar  
el display una vez.�
� �

�
�
� �
�
�
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13 CONEXION AL PC 
 

13.1 Conexiones hardware 
 
Para conectar el Genius al PC seguir las instrucciones aquí indicadas: 
 
1 – Verificar que el alimentador esté correctamente preparado 

para 12V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y que el conector esté con polo +/- como se indica en el Genius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Conectar el alimentador al Genius y a la red eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

3 – Conectar el Cable USB al  
PC y en el otro extremo al Genius.  
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13.2 Conexión software 
 

Una vez efectuadas las conexiones de alimentación y USB es posible activar diversas funcionalidades 
de Conexión software entre Genius y Race EVO. Para ello Genius debe encontrarse en la ventana de 
menú principal. Cuando Race EVO establece una conexión, en la pantalla del Genius aparece el 
mensaje de conexión USB efectuada. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPLORAR  
 
Para explorar la memoria SD y poder trabajar mediante Race EVO con los archivos leídos del 
Genius pulsar en Genius� Explora. Se abrirá la carpeta de la tarjeta SD con las carpetas y la barra 
de herramientas para poder gestionar los archivos registrados dentro el Genius. 
 
CONSEJO: 
Trabajar solamente con los archivos guardados dentro de las carpetas File, IDentificación, 
LECTURA y ESCRITURA. 
Acceder al resto de carpetas solo bajo instrucciones de la asistencia técnica. 
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13.2.1 Exportar/importar archivo 
 

Para exportar  los archivos de las centralitas dentro de Race EVO y poder efectuar las 
modificaciones es necesario conocer los datos de la centralita para descargar el “archivo di 
settaggio” correspondiente.  
Una vez dentro del “archivo de settaggio” correspondiente es posible importar el archivo leído con el 
Genius mediante el botón Genius , el cual permitirá Importar imagen del Genius.  

 
 
 
 

De la carpeta Read del Genius seleccionar el archivo, y guardarlo dentro del correspondiente “archivo di 
settaggio” seleccionando si es un original o un modificado. 
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Ahora ya es posible cargar la imagen leída del vehículo y efectuar la modificación necesaria.  
Para información de cómo efectuar la modificación u sar el Manual Race.  

 
Una vez finalizada la modificación y guardado el archivo modificado hay que exportarlo al Genius. 
Para exportar el archivo al Genius es necesario seleccionar el archivo a exportar y pulsar el botón 
Genius . 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del botón Genius seleccionar Escribir Imagen en el Genius , asegurándonos que el archivo .MOD 
sea guardado con nombre en la carpeta de los archivos para escribir “Write”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para asegurarse que el archivo se ha guardado correctamente en el Genius abrir la conexión 
mediante la función  Explorar, abrir la carpeta File y verificar que dentro de la carpeta Write esté 
presente el archivo .MOD que acabamos de importar dentro del Genius. 
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Llegados a este punto es posible salir de la conexión software con Genius y desconectar las 
conexiones hardware al PC. Seleccionar de nuevo el vehículo y seguir el procedimiento de escritura 
del archivo como se indica en el Cáp. 9.3 

 
Es posible exportar e importar archivos del Genius siguiendo un proceso secundario que permite 
trabajar con los archivos fuera del entorno del Race. 
Para exportar un archivo de Genius será suficiente seleccionar el botón Explorar y pulsar dos veces 
sobre la carpeta File, dentro de la cual encontramos las carpetas ID, Read, y Write en las cuales 
hemos guardado los archivos. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez dentro de la carpeta Read habrá la posibilidad de seleccionar los archivos a  
exportar dentro del Race EVO. 
 
Seguir el procedimiento: 
o seleccionar el archivo deseado  
o pulsar el botón Guardar archivo  de la barra de herramientas 
o guardar el archivo con el nombre deseado en la carpeta Upload    
o decidir si se debe extraer el HEADER o no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se escoge NO  el archivo del vehículo será guardado dentro de la carpeta con HEADER. 
Siguiendo este procedimiento cuando rescribamos el archivo en la centralita tras la modificación, el 
Genius no tendrá dudas respecto al archivo que intentamos escribir ya que dentro del archivo del 
vehículo estará  el HEADER con toda la información del mismo. 
 
Si se escoge SI  el archivo del vehículo será guardado dentro de la carpeta sin HEADER, disponible 
para exportarlo fuera del entorno Race. En la carpeta se guardará también el archivo HEADER en 
formato *.txt con toda la información inherente al archivo leído. Siguiendo este procedimiento 
cuando rescribamos el archivo en la centralita tras la modificación el Genius nos pedirá que 
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confirmemos que el archivo que queremos escribir es el correcto, ya que dentro del archivo del 
vehículo no estará el HEADER con toda la información que así lo garantiza. 
 
En este punto es posible importar el archivo del ve hículo dentro de Race EVO. 

 
Para importar  los archivos dentro del Genius (modificados o originales) será necesario pulsar el 
botón Explorar y abrir la carpeta File� Write.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez dentro de la carpeta Write podemos importar el archivo deseado pulsando sobre el botón 
Importar Archivo . 

 
 
 
 

13.2.2 Archivo para Asistencia 
Hay dos ocasiones en las que el cliente puede necesitar exportar un archivo del Genius para la 
Asistencia Técnica: 
 
 1) ausencia de un settaggio especifico para la centralita 

  2) solicitud por parte de la Asistencia Técnica de un archivo de Log 

  
1) Archivo DS 
En el momento en que una vez leída una centralita los números identificativos no corresponden a 
ningún settaggio presente en la base de datos, es decir, no podemos asociar el archivo dentro de 
Race EVO es cuando debemos enviar el archivo DS a la Asistencia Técnica.  
Este archivo permitirá a la Asistencia Técnica crear un nuevo “archivo di settaggio” para esa 
centralita en concreto; tras haber descargado el “archivo di settaggio” recién creado ya será posible 
exportar el archivo leído dentro de Race EVO y efectuar la modificación. 

 
Seguir el procedimiento: 
- pulsar sobre Archivo para Asistencia�  Archivo DS 
- Seleccionar el archivo leído para enviar a la Asistencia Técnica 
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2) Archivo de Log 
El envío de este tipo de archivo se realiza cuando la Asistencia Técnica lo solicita para poder 
solucionar problemas o situaciones particulares. 
 
Seguir el procedimiento: 
- pulsar sobre Archivo para Asistencia�  Archivo Log 
- Seleccionar los archivos a enviar a la Asistencia Técnica 

 
 

 
 
 
 
 

13.2.3 Actualización 
La función Update consiste en realizar diversas actualizaciones del Genius. 
 

- Habilitación de protocolos  
- Versión Sistema 
- Recuperación GOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilitación de protocolos 
Pulsando sobre Carga ABL  es posible importar el archivo ABL que configura las habilitaciones de 
protocolos que el cliente debe tener en su  Genius. 
 
Versión Sistema 
Tras asegurarse que el PC está conectado a Internet la función Update Sistema ofrece la posibilidad 
de hacer la actualización de la versión del Sistema Operativo Genius. Es aconsejable efectuar la 
actualización Automática  de la versión de GOS periódicamente para disponer siempre de la última 
versión. 
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Seleccionando Automático  Race EVO efectuará la verificación y la verificación de la versión de 
GOS presente en el Genius con la última versión disponible. Si hay presente una versión más 
reciente será descargada y automáticamente instalada en el Genius. 

 
Seleccionando Forzado Race EVO efectuará la descarga de la última versión de GOS y la instalará 
en el Genius sin efectuar ningún control. 
 
Recuperar GOS 
La función de Recuperar GOS es una operación que solo debe realizarse bajo indicación de la 
Asistencia Técnica. 
 
La recuperación debe realizarse cuando durante el proceso de actualización de la versión de GOS 
se ha interrumpido la comunicación y el Genius pierde la información necesaria, con lo cual no es 
capaz de iniciarse de nuevo. 
En el caso de encontrarse con este problema llamar a la Asistencia Técnica. 

 
13.2.4 File ID 

 
Seleccionando la opción File ID es posible visualizar todas las identificaciones realizadas con el 
genius. Esta función es útil para poder buscar en la base de datos online el settaggio 
correspondiente. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

 
New GENIUS ENERO 2010 MANUAL  

 

 

Dimensione Sport s.r.l. - 35 - 

13.2.5 Info Genius y protocolos 
 

Por medio del botón “?” del menú del Race con el genius conectado es posible verificar la 
configuración del Genius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera se pueden ver las habilitaciones y contratos activados con sus fechas de 
caducidad. En la parte inferior izquierda es posible visualizar uno de los datos más importantes para 
solicitar asistencia técnica, la versión GOS (Genius Operative System, es decir el número de versión 
del sistema operativo que hay cargado en el genius). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La opción de Info Protocolos Serial nos da la posibilidad de visualizar todos los protocolos serial 
activos en nuestro sistema.  
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Esta lista lo está por tipo de vehículo y por tipo de dispositivo. En la columna Tools veremos que hay 
el dibujo de los dos tipos de genius, a color y en blanco y negro. 
Los protocolos en negrita están activos y los que aparecen en rojo no están habilitados. 

 

 
 
 
Si pulsamos sobre habilitaciones tras haber seleccionado un protocolo de la lista, accedemos a toda la 
información relativa al mismo, versión del protocolo, tipo de protocolo y tipo de comunicación que usa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsando sobre la opción Documentación se abrirá en automático un PDF con las 
instrucciones específicas para trabajar con el mismo, tipo y referencia del cable a utilizar para 
la correcta conexión y cómo realizar las conexiones con el cable universal. 
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14 PROTOCOLOS DISPONIBLES  
  T: TOTAL – P:PARCIAL - /:NINGUNA 

 
 

ID GENIUS Descrizione LETT SCRITT 
 

K Line 
 

CAN 
 

J1708 NOTA 

FLASH_0001 FIAT BOSCH ME 1.5.5 FAL / T X   1 

FLASH_0002 BMW SIEMENS MS41 P P X   - 

FLASH_0003 BMW SIEMENS MS42 P P X   - 

FLASH_0004 BMW SIEMENS MS43 P P X   - 

FLASH_0005 BMW BOSCH DDE4.0 P P X   - 

FLASH_0009 MINI SIEMENS EMS2 P P X   - 

FLASH_0010 ROVER BOSCH DDE4.0 P P X   - 

FLASH_0011 MERCEDES TRUCK TEMIC T T X   - 

FLASH_0012 MERCEDES BOSCH EDC 15C6 T T X   - 

FLASH_0013 RENAULT DCI BOSCH EDC 15C2 T T X   - 

FLASH_0014 HYUNDAI/KIA CRDI BOSCH EDC 15C7 T T X   - 

FLASH_0015 VAG TDI BOSCH EDC15VM+19 T T X   - 

FLASH_0016 VAG TDI BOSCH EDC15VM+25 T T X   - 

FLASH_0017 VAG TDI BOSCH EDC15P+ T T X   6 

FLASH_0018 FIAT BOSCH ME73H4/21/31/731 FAL T T X   - 

FLASH_0019 CHRYSLER/JEEP CRD BOSCH EDC15C2 T T X   - 

FLASH_0020 NISSAN TDDI BOSCH EDC15C2 T T X   - 

FLASH_0021 FIAT BOSCH EDC15C5 FAL T T X   - 

FLASH_0022 FIAT BOSCH EDC15C6/C7 FAL T T X   - 

FLASH_0023 MERCEDES BOSCH CDI EDC15C5 EURO2 T T X   - 

FLASH_0024 MCC SMART BOSCH EDC15C5 T T X   - 

FLASH_0025 MCC SMART BOSCH MEG1.0/1.1 / T X   1 

FLASH_0026 OPEL/SAAB BOSCH EDC15M / T X   1 

FLASH_0027 BMW 320D DDE3.0 136CV P P X   - 

FLASH_0028 VAG ME7.X 4Mbit T T X   3 

FLASH_0029 VAG ME7.X 8Mbit T T X   - 

FLASH_0030 VAG TDI BOSCH EDC15VM+25 8Mb T T X   - 

FLASH_0031 OPEL DTI 17 DELPHI T T X   - 

FLASH_0032 Polaris (moto-slitte) BOSCH M7/ME7.. T T X   M 

FLASH_0033 BMW BOSCH DME7.1 P P X   - 

FLASH_0034 FAL MAGNETI MARELLI 4AF/59F/5AF/5NF T P X   A 

FLASH_0035 RENAULT SIEMENS SIRIUS 32/34 P P X   - 

FLASH_0036 IVECO TRUCK BOSCH MS6.2 P P X   - 

FLASH_0037 IVECO TRUCK BOSCH MS6.3 P P X   - 

FLASH_0038 PSA HDI BOSCH EDC15C2 T T X   - 

FLASH_0039 SCANIA TRUCK BOSCH MS6.2 P P X   - 

FLASH_0040 DAF TRUCK BOSCH MS6.2 P P X   - 

FLASH_0041 MERCEDES BOSCH ME2.8 / T X   1 

FLASH_0042 RENAULT TRUCK BOSCH MS6.3 P P X   - 

FLASH_0043 MAN TRUCK BOSCH MS6.1 P P X   - 

FLASH_0044 MAN TRUCK BOSCH MS6.4 P P X   - 

FLASH_0045 RENAULT TRUCK BOSCH MS6.2 P P X   - 

FLASH_0047 LAND ROVER TD5 MEMS NNN PSOP 29F200BT  P P X   - 

FLASH_0048 PORSCHE ME7.2 T T X   - 

FLASH_0049 HONDA 1.7 CDTI BOSCH EDC15C7 T T X   - 
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ID GENIUS Descrizione LETT SCRITT 
 

K Line 
 

CAN 
 

J1708 NOTA 

FLASH_0050 BMW BOSH EDC16 C31 P P X   - 

FLASH_0051 RENAULT TRUCK BOSCH MS6.3 2800 P P X   - 

FLASH_0052 TOYOTA YARIS D-4D EDC 15C9 29F400BT T T X   - 

FLASH_0053 PORSCHE BOSCH ME7.8 P P X   - 

FLASH_0054 HUNDAY/KIA CRDI 2900 DELPHI P P X   - 

FLASH_0055 RENAULT/NISSAN 1500 DCI DELPHI P P X   - 

FLASH_0056 FIAT-ALFA-LANCIA JTD BOSCH EDC16 T T X   3 

FLASH_0057 RENAULT/DACIA/NISSAN DELPHI DCM1.2 P P X X  - 

FLASH_0059 NEW HOLLAND BOSCH MS6.4 P P X   - 

FLASH_0060 TRUCKS VOLVO LUCAS ENGINE B/C/D P P   X - 

FLASH_0061 FIAT/LANCIA MARELLI MJT 1300 P P X   - 

FLASH_0062 PSA BOSCH ME7.4.4 P P X   - 

FLASH_0063 BMW SIEMENS MSS52/54 2x29F200 2x29F400 P P X   - 

FLASH_0064 BMW BOSCH EDC16+ C35 P P X X  - 

FLASH_0065 IVECO TRUCK DAILY BOSCH EDC16C8 T T X   - 

FLASH_0066 IVECO TRUCK TECTOR BOSCH EDC7C1/C2 P P X   - 

FLASH_0067 SUZUKI-OPEL MAGNETI MARELLI MJT 1300 P P X   - 

FLASH_0068 VAG BOSCH EDC16 U/2.1 T T X X  C 

FLASH_0069 MAN TRUCK BOSCH EDC7/C P P X   - 

FLASH_0070 PSA BOSCH EDC16 C0/C3 P P X   - 

FLASH_0071 RENAULT BOSCH EDC16 C0/C3 P P X   5 

FLASH_0072 VAG EDC16+ U31/U34 P P X X  C 

FLASH_0073 VAG EDC16+ CP34  P P X X  C  

FLASH_0074 MEB BOSCH EDC16 T T X   - 

FLASH_0075 PSA BOSCH EDC16+ CP34 P P X X  - 

FLASH_0076 FAL BOSCH EDC16+ P P X X  E 

FLASH_0077 KIA/HYUNDAI BOSCH EDC16+ P P X   - 

FLASH_0078 CHRYSLER BOSCH EDC16 T T X   - 

FLASH_0080 PORSCHE BOSCH M5.2.2 P P X   - 

FLASH_0081 MERCEDES BOSCH EDC16+ CP32 P P  X  - 

FLASH_0082 VAG ME7.1.1 CAN T T  X  E 

FLASH_0083 PEUGEOT MARELLI IAW 6LP K-line P P X   2 

FLASH_0083F PEUGEOT MARELLI IAW 6LP CAN bus / P  X  1 

FLASH_0084 RENAULT SAGEM 3000 P P X X  - 

FLASH_0086 SUZUKI BOSCH EDC16 C0/C3 P P X   5 

FLASH_0087 VAG BOSCH ME9.5 FSI T T  X  E 

FLASH_0088 CHRYSLER BOSCH EDC16+ P P  X  - 

FLASH_0089 MERCEDES 3.0 CDI BOSCH EDC16+ CP31 P P X X  - 

FLASH_0090 OPEL BOSCH EDC16C39 / T  X  1-3 

FLASH_0091 VAG BOSCH ME9.1TFSI T T  X  E 

FLASH_0093 VOLVO BOSCH EDC16+ C31-6 P P X   - 

FLASH_0094 LAND ROVER SIEMENS SID 201/204 / P  X  - 

FLASH_0095 FAL MARELLI MJD6F3 MPC563 T T X   - 

FLASH_0095F FAL MARELLI MJD6F3 MPC563 / T  X  1 

FLASH_0097 FORD BOSCH EDC16+ C34 P P  X  - 

FLASH_0098 IVECO TRUCK DAILY BOSCH EDC16+ C39 P P  X  - 

FLASH_0099 IVECO TRUCK STRALIS/TECTOR BOSCH EDC7.. P P  X  - 
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ID GENIUS Descrizione LETT SCRITT 
 

K Line 
 

CAN 
 

J1708 NOTA 

FLASH_0100 RENAULT SIEMENS SID 301 P P  X  - 

FLASH_0101 MAN TRUCK BOSCH EDC7+/C32 P P X   - 

FLASH_0102 RENAULT/VOLVO TRUCKS TRW  EMS2 P P   X - 

FLASH_0103 RENAULT MAGNUM TRUCKS TRW  EMS2 P P   X - 

FLASH_0104 OPEL MARELLI+6O203D T T X   - 

FLASH_0105 RENAULT BOSCH EDC16+C36 P P X   5 

FLASH_0106 PSA SIEMENS SID803/803A/201 / T X X  1 

FLASH_0107 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI T T X X  E 

FLASH_0108 FAL MAGNETI MARELLI 4SF P P X   A 

FLASH_0109 SSANGYONG DELPHI  DCM T T X   - 

FLASH_0110 BMW BOSCH MV946 (ME9+) T T X   - 

FLASH_0111 PSA BOSCH  ME 7.4.5 P P X X  2 

FLASH_0112 SUZUKI DELPHI DCM1.2 P P X   - 

FLASH_0113 OPEL MERIVA DTI DELPHI T T X   - 

FLASH_0114 SCANIA TRUCK EMS S6/7 P-T P-T X X  - 

FLASH_0115 BMW SIEMENS MS45 T T X   - 

FLASH_0116 CASE BOSCH EDC7UC31 P P X   - 

FLASH_0117 NEW HOLLAND BOSCH EDC7UC31 P P X   - 

FLASH_0118 FERRARI/MASERATI BOSCH ME7.3.2 / T X   1 

FLASH_0120 MERCEDES SIEMENS 5WK9 SIM4LE P P X   - 

FLASH_0121 DAF TRUCK DELPHI DMCI P P  X  - 

FLASH_0122 REANAULT MARELLI 5NR T T X   - 

FLASH_0123 VAG SIEMENS PPD1.XX P P X X  - 

FLASH_0124 SSANGYONG DELPHI  DCM3.2 T T X   - 

FLASH_0126 CHEVROLET BOSCH EDC16+ C39 P P  X  E 

FLASH_0127 OPEL BOSCH EDC16+ C39 P P X X  E 

FLASH_0128 BMW SIEMENS MSV70 / MSS70 T T X   - 

FLASH_0129 FAL BOSCH ME7.9.10 / T X X  1 

FLASH_0130 SAAB BOSCH EDC16+ C39 P P X X  E 

FLASH_0131 GWM BOSCH EDC16+ C39 / P X   1 

FLASH_0132 PORSCHE BOSCH ME7.8 MY>06/2004 / T X   1 

FLASH_0133 MCCSMART/MITSUBISHICOLT BOSCH EDC16+C31 P P X X  - 

FLASH_0134 MCCSMART FORTWO BOSCH EDC16+ CP32 / T  X  1 

FLASH_0135 FO.MO.CO. VISTEON FORD/LASND ROVER P P  X  - 

FLASH_0136 FAL BOSCH ME7.6.1 /  T X   1 

FLASH_0137 FAL BOSCH ME7.6.2 /  T X   1 

FLASH_0138 DOOSAN BOSCH EDC7C1/C2 P-T P-T X   - 

FLASH_0139 VAG BOSCH EDC16U/2.1 V10 M&S T T X   7-C 

FLASH_0140 VAG BOSCH EDC16+U31/U34 V10 M&S P P X   7-C 

FLASH_0141 HONDA  BOSCH EDC16C1-7 T T X   - 

FLASH_0142 VW ONIBUS BOSCH EDC7C1/C2 P P X   - 

FLASH_0143 FIAT MARELLI IAW5SF / T  X  1,A,E 

FLASH_0144 NISSAN QASHQAI BOSCH EDC16+ CP33 P P X X  4-5 

FLASH_0145 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI V8/V10 M&S T T  X  7-E 

FLASH_0146 DUCATI MAGNETI MARELLI 59M/5AM T T X   M-E 

FLASH_0148 VAG BOSCH EDC17 CP04/CP14 P P  X  - 

FLASH_0149 MERCEDES SIEMENS SIM4LKE P P X   - 
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ID GENIUS Descrizione LETT SCRITT 
 

K Line 
 

CAN 
 

J1708 NOTA 

FLASH_0150 PSA  BOSCH EDC16+ CP39 P P  X  - 

FLASH_0151 RENAULT SIM32 P P  X  - 

FLASH_0152 FORD BOSCH EDC16C3 T T  X  - 

FLASH_0153 DODGE/JEEP/MITSUBISHI BOSCH EDC16+ U31 T T  X  - 

FLASH_0154 LAND ROVER FREELANDER BOSCH EDC16+ CP39 P P  X  - 

FLASH_0155 FORD SIEMENS SID803A/SID202 P P  X  - 

FLASH_0156 FORD SIEMENS SID206 P P  X  - 

FLASH_0157 FORD SIEMENS SID803 T T  X  - 

FLASH_0158 FORD SIEMENS SID804 T T  X  - 

FLASH_0160 PORSCHE SIEMENS VDO SDI4  P-T P-T  X  - 

FLASH_0161 PORSCHE  BOSCH ME7.8.2 / T X   1 

FLASH_0162 BMW SIEMENS MSD80.x/MSD81.x/MSV80.x T T X X  - 

FLASH_0163 VAG BOSCH VAG BOSCH MED17.5.X P P  X  E 

FLASH_0164 VAG BOSCH EDC16+ CP34 V8 M&S P P  X  7-C 

FLASH_0165 BMW SIEMENS MSS60/65 T T X X  - 

FLASH_0166 DUCATI / MV AGUSTA MAGNETI MARELLI 5SM T T X   M-E 

FLASH_0167 BMW MINI BOSCH MED172/MEV172 P P X X  - 

FLASH_0171 PORSCHE CONTINENTAL SDI3 P-T P-T  X  - 

FLASH_0175 PSA BOSCH MED-MEV 17.4 P-T P-T  X  - 

FLASH_0176 FORD SIEMENS SIM-21/22/210/28/29 P P  X  - 

FLASH_0177 PSA DDCR DELPHI MPC555 P P X   - 

FLASH_0178 OPEL BOSCH M 1.5.5 T T X   - 

FLASH_0179 OPEL BOSCH ME 1.5.5 T T X   - 

FLASH_0180 BMW BOSCH EDC17 CP02/C06 P P X X  - 

FLASH_0181 PSA VALEO JOHNSON P P X X  - 

FLASH_0182 FIAT VISTEON / T X   1 

FLASH_0183 FIESTA MY08 SIEMENS SID206 P P  X  - 

FLASH_0188 PSA DELPHI DCM 3.4 P P  X  - 

FLASH_0190 VAG BOSCH EDC17U01 P P X X  9 

FLASH_0191 FORD MARELLI MJD6F3 / T  X  1 
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NOTAS :  

1) El archivo no puede leerse hacer una Identificación y buscar en la base de datos el settaggio que corresponda y 

utilizarlo para realizar la modificación. Si en la base de datos no existe el archivo contactar con asistencia técnica. 

2) La lectura parcial del Genius, en algunos casos no es suficiente para modificar y escribir el archivo en la ECU, podría 

ser necesario efectuar una lectura completa con el TRASDATA. 

3) No está disponible la lectura pero sí la verificación, se aconseja usar esta función antes de escribir un archivo 

modificado. Consultar el apéndice A para más detalles. 

4) Si el coche con el que se desea trabajar dispone de llave electrónica, para la correcta escritura o para la codificación 

de inyectores no es suficiente con poner contacto con la tarjeta, es indispensable usar la llave metálica, 

normalmente escondida en la propia tarjeta que hace de llave y dar contacto por el método tradicional. 

5)  Es importante leer también los códigos de inyectores antes de escribir el modificado, si no existe riesgo de bloquear 

la ECU o de que el auto quede en modo protección y no supere las 3.000 RPM. Ver el Apéndice ‘B’ 

6)  Posibilidad de programarla desconectada del vehículo con el cable específico o desde la toma OBD con el cableado 

genérico OBD. 

7)  Protocolo preparado para la lectura y escritura de la ECU MASTER/SLAVE…………. 

9) La lectura sólo puede hacerse con las conexiones sobre los pins de la ECU, tras desmontarla del vehículo, la 

escritura funciona normal sobre la toma OBD. 

A) Al finalizar la programación es posible que quede encendida la luz de averías, consultar el manual específico del 

protocolo para cancelar los errores. 

C) En el protocolo está disponible la función COUNTER para reposicionar el contador de lecturas-escrituras. Consultar 

el apéndice C 

E) En el protocolo está disponible la función Cancelación de errores. 

M) Protocolo específico para MOTO, no está incluido en el abono anual de protocolos, contactar con el departamento 

comercial si desea activarlo. 

 
 
 
 
 
 

 
15 LISTA Y COMPOSICION DE LOS CABLEADOS 
 
El listado de cobleados necesarios para cada vehículo y sus instrucciones de uso se pueden consultar 
desde el mismo RACE pulsando en el menú ”?” �  “Info Protocollos Serial” �  pulsando “Documentación ”. 
 Ver Capítulo. 13.2.5. Pág 36. 
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APENDICE A Verificación 
 
Esta función está disponible para algunos protocolos con problemas específicos, como por ejemplo en el 
protocolo FLASH_0090 (OPEL BOSCH EDC16C39) 
 
El protocolo FLASH_0090 para las centralitas OPEL BOSCH EDC16C39 no da la posibilidad de leer el 
archivo de la centralita. En su lugar se efectúa la verificación del archivo de la centralita respecto al archivo 
original del settaggio correspondiente. 
Leer atentamente el siguiente proceso: 
 
1 - Efectuar la identificación de la centralita y con los datos buscar en la base de datos el settaggio 
correspondiente. 
2 -  Una vez descargado el archivo en Race EVO es necesario exportar el archivo .ORI al Genius 
3 -  Tras haber conectado Genius a la toma OBD II entrar en el menú del protocolo FLASH_0090 

Work� Marca� Modelo� Tipo�  seleccionar del vehículo correcto  o bien  
Work�  Protocolos�  seleccionar el protocolo FLASH_0090 y seleccionar VERIFICACIÓN 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
4 -  Después hay que seleccionar el archivo .ORI que hemos guardado antes en la carpeta Write, y pulsar el 
botón Continuar para poder efectuar la verificación con el archivo de la centralita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 -  En este punto aparecerán los mensajes de poner y quitar el contacto para el proceso de verificación, 
seguir las instrucciones seleccionando el botón Continuar hasta que finalice el proceso di verifica. 
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Si la Verificación ha finalizado con éxito Genius sugerirá de efectuar la modificación partiendo del archivo 
seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario si la verificación no se hubiese completado con éxito ya que el archivo testado no fuese 
compatible nos aparecería el mensaje de error solicitando que seleccionásemos otro archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



�

 
New GENIUS ENERO 2010 MANUAL  

 

 

Dimensione Sport s.r.l. - 44 - 

APENDICE B Procesos particulares (codificación inye ctores) 
 
En algunos protocolos como el FLASH_0071 (RENAULT BOSCH EDC16 C0/C3) para poder 
realizar correctamente la modificación en las centralitas Renault Bosch EDC16 C0/C3 es imprescindible 
efectuar la conexión serial (lectura y escritura a la centralita) con el motor frío  y seguir 
escrupulosamente el proceso aquí indicado : 
 
1 – La primera operación a efectuar una vez conectado el Genius a la toma OBD II es la lectura de la 
codificación de los inyectores, así pues abrir el protocolo FLASH_0071 del siguiente modo  

Work� Vehículo� seleccionar el vehículo adecuado o bien  
Work�  Protocolos�  seleccionar del protocolo FLASH_0071  

Seleccionar el botón herramientas (TOOL) y efectuar la LECTURA de la codificación de los inyectores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Aparecerá la ventana con la información referente a la centralita, proseguir con la lectura. Se nos pedirá 
un nombre para guardar el archivo de codificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Una vez finalizada la lectura de la codificación de los inyectores es  
posible efectuar la lectura del archivo de la centralita, exportándolo a  
Race EVO y efectuar la modificación del archivo. 
 
4 – Una vez finalizada la modificación hay que transportar el archivo al Genius para la escritura final a la 
centralita. Efectuar el proceso para la escritura del archivo como indica el Cáp.9.3 
Una vez seleccionado el archivo modificado que queremos escribir aparecerá un mensaje de advertencia: 
 
NOTA: 
Si antes de la escritura no se ha efectuado la lectura  
del código de los inyectores es OBLIGATORIO realizarla  
antes de proseguir. 
 
En caso de que el código de los inyectores ya haya sido leído  
es posible continuar pulsando en Aceptar. 
 
 
 

La lectura normalmente  es 
muy rápida, en algunos casos 
menos de 5 segundos. 
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5 – Una vez iniciada la escritura del archivo .mod seguir los mensajes que nos indican poner o quitar el 
contacto. 
Genius efectuará una lectura automática de la codificación de los inyectores la cual guardará en la memoria 
RAM, y procederá con la escritura del archivo hasta que aparezca el mensaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar Aceptar y Genius procederá con la escritura de la codificación de los inyectores. 
Con la escritura finalizada aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 
ATENCION 
En caso de que se interrumpa la comunicación o suceda cualquier situación en la cual no se pueda efectuar 
la correcta escritura automática de la codificación de los inyectores por parte de Genius (y no sea posible 
poner en marcha el vehículo) será necesario efectuar la escritura de la codificación de los inyectores 
manualmente siguiendo este proceso: 
  
1 - Abrir el protocolo FLASH_0071 del siguiente modo  

Work� Vehículo� seleccionar el vehículo adecuado  o bien  
Work�  Protocolos�  seleccionar el protocolo FLASH_0071  

Seleccionar el botón Herramientas y efectuar la ESCRITURA de la codificación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En este punto se nos pedirá que seleccionemos el archivo di codificación de los inyectores guardado 
anteriormente en la carpeta Cod. (en caso de no estar seguros del archivo a escribir es posible verificar cual 
corresponde al vehículo mediante el número de chasis). Para proceder pulsar Aceptar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez finalizada el proceso de escritura de la codificación  
de los inyectores aparecerá el siguiente mensaje  
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APENDICE ‘C’ - VAG COUNTER RESET 
 
“VAG COUNTER RESET”  da la posibilidad de leer y resetear el contador de programaciones de la ECU vía 
OBD. Actualmente, esta función está disponible para varios modelos DIESEL del grupo VAG con centralita 
EDC16/16+. 
 
Esta función es un extra opcional, no viene implementada de en el protocolo ni en ningún abono anual, si la 
desea contratar contacte con el departamento comercial. 
 
Después de seleccionar WORK, usted puede escoger el vehículo (fabricante-modelo-tipo) o si lo conoce 
puede escoger directamente el protocolo específico para la ECU deseada: SPECIALS ��� � COUNTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISUALIZACIÓN Y PRIMERA LECTURA 
Para trabajar con estos contadores por primera vez hay que LEER y guardar una parte de la memoria 
FLASH y del MICROPROCESADOR,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulsar OK para empezar con el procedimiento de lectura y seguir cuidadosamente las instrucciones dadas 
por el Genius para encender y apagar el cuadro. Después, escribir el nombre al archivo. 
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PRIMERA ESCRITURA 
 
Se requiere programar el MICROPROCESADOR con un PATH, para activar el modo de contador de 
modificaciones. Así que hay que pulsar escritura del menú de contadores, seleccionar el archivo 
previamente leído, establecer el valor del COUNTER deseado y pulsar OK en el programador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer los contadores como se desee con las flechas UP/DOWN, confirmar OK y seguir las 
instrucciones. 
Cuidado: el procedimiento implica más de 4 “encendidos y apagados” del cuadro: por favor realicen estas 
operaciones sin prisa, esperen 8/10 segundos antes de confirmar OK con el Genius. 
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VISUALIZACIÓN Y PRÓXIMAS MODIFICACIONES 
 
Si después de la primera modificación del contador, se requiere volver a ajustarlo no necesitará repetir el 
procedimiento completo, tras la primera modificación el genius en automático reconocerá que existe control 
de escrituras y nos presentará la posibilidad de modificarles tras cada operación de lectura o escritura 
efectuada. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, las operaciones de escritura serán más rápidas y en una simple secuencia de “poner-quitar 
contacto” será suficiente para resetear el contador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTADOR_RECUPERACIÓN 
 
Esta función permite la RECUPERACIÓN de la ECU forzando el procedimiento de escritura tras un fallo o 
bloqueo de la ECU por una mala operación. 
CONTACTAR SIEMPRE a nuestro soporte técnico ANTES de realizar esta operación. 
 
Como ejemplo, si la operación de escritura del microprocesador fuera errónea, esta función de recuperación 
permitirá la correcta escritura del archivo. 
 
Esta operación de escritura forzada, permite escribir el archivo ORIGINAL en el microprocesador. 
 
Si después de esta operación de RECUPERACIÓN se desea ajustar de nuevo los contadores hay que 
empezar el procedimiento como si se tratase de una primera escritura. 
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APENDICE ‘D’ – EDC17 BOOTLOADER 
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