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Marca & Modelo

KW

CV PS

Bhp

Alimentacién
Normativa

New Trasdata Plugin
New Trasdata BENCH
Mdédulo Rapid - Pedal
Vehiculo

ECU modelo

HYUNDAI TUCSON (JM)
2.0L 16V 105KW/141HP SIMK43
POTENCIA ORIGINAL: 105 KW / 143 HP

Detalles

TUCSON (JM) / 2.0L 16V 105kW/141HP SIMK43
105

143

141

Gasolina atmosférico

EURO2, EURO4

352/ 353

X

Rapid FR (KAFR52200), Rapid FRC2 (KAFRC252200)
Auto

CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SIMK43

LAS SOLUCIONES DE DIMSPORT PARA ESTE VEHICULO

NEW TRASDATA

m Una herramienta extraordinaria, capaz de soportar los microprocesadores
empleados por todos los tipos de vehiculos en el ambito automouvilistico, para
lecturas y programaciones en modalidad BDM, BOOT, JTAG, NBD y BAM.

vehiculos t
N/A, hibrid

RAPID FR

Moédulo dedicado al pedal del acelerador, capaz de manejar tanto los

radicionales turbogasolina y turbodiésel, asi como bicombustible,
osy eléctricos.
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